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01.      Introducción 

Evaluar el efecto de las aplicaciones de Fartum Foliar sobre el 
rendimiento, calidad y condición de la fruta en Vitis vinifera cv. 
Thompson Seedless, Comuna de Paine, Región Metropolitana. 
Temporada 2015-2016. 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

 
Evaluar el efecto de la aplicación  de Fartum Foliar sobre: 
 
Å Precosecha: Evolución de la madurez 
Å Cosecha: Rendimiento y calidad de la producción. 
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02. Materiales y Método 

Ubicación:  
Agrícola Las Dos Amalias Ltda., 
Comuna de Paine, Región 
Metropolitana. 
 
Variedad:  
Thompson Seedless 
Patrón:  
Franco 
Año de plantación: 
2005 
Marco de plantación: 
3,0 m x 3,5 m 
Densidad :  
952 pl/ha 

 

Antecedentes del parrón: 



02. Materiales y Método 

Tratamientos 
(Tmt) 



Tmt 
Productos 

aplicados 

Dosis 

(l/ha) 

Mojamiento 

(l/ha) 

Maquinaria 

utilizada 

Aplicaciones 

(n°) 

Momentos de 

aplicación 

T0 

Crop+ 1,5 70 Electrostática 1 7 - 9 mm 

Crop+ 1,5 70 Electrostática 1 

4 dd 

9 ς 10 mm 

  

Crop+ 0,5 70 Electrostática 1 
5 dd 

12 ς 14 mm 

T1 

Fartum Foliar 3 70 Electrostática 1 7 - 9 mm 

Fartum Foliar 3 70 Electrostática 1 

4 dd 

9 ς 10 mm 

  

Fartum Foliar 3 70 Electrostática 1 
5 dd 

12 ς 14 mm 



Superficie por tratamiento: 

 

 

02. Materiales y Método 

Cada tratamiento posee una superficie de 1 ha. 

Metodología de aplicación de los 
productos: 

Las aplicaciones se realizaron con máquina 
electroestática con un mojamiento de 70 l/ha. 

 


